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Die einfache, aber effiziente und sichere Losung zum Hochgeschwindigkeitsschneiden von massiven Stangen bis 65 mm

Durchmesser
AUTOMATISCHE SAGEMASCHINE
ELEKTRO-HYDRAULISCHE
KREIS-
ZUM SCHNEIDEN BEI 0 °.
SCHNEIDBEREICH
0°/ mm 65 50 55
MAXIMALE SCHRAUBSTOCKOFFNUNG SCHRAG 83 mm
MAXIMALE SCHRAUBSTOCKOFFNUNG HORIZONTAL 82 mm
RESTSTUCKLANGE STANDARD 40 + SCHNITTLANGE + BLATTSTARKE IN MM
MINIMALSCHNITTFAHIGKEIT 6 mm
LEISTUNGSMERKMALE GEWICHT UND GROSSE
SAGEBLATTDURCHMESSER 250x2x1.7x32,4/9/50 & 4/11/63 mm HOHE DES ARBEITSTISCHES 845 mm
SCHNITTGESCHWINDIGKEIT 50+200 rpm GEWICHT 2500 kg
MOTORLEISTUNG 75 Kw
ZUFUHRUEREINZELHUB " 500 mm I A = 2169 mm
VORSCHUBGESCHWINDIGKEIT DES ZUFUHRERS 200 mm/sec =[] @
h — B =2452 mm
MAXIMALVORSCHUBGEWICHT DES ZUFUHRERS 500 Kg ﬁ _
01
KAPAZITAT DES HYDRAULIKAG-GREGATES BEHALTER 80 L A
1=1850 mm
INSGESAMT ABSORBIERT LEISTUNG 30A /3 2=2420 mm
>
N

S 3=1900 mm



